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Amaç 

Madde 1- Bu Yºnetmeliĵin amacē; elektrik iletim sisteminin güvenilir ve 

d¿ĸ¿k maliyetli olarak planlanmasē, iĸletilmesi ve t¿keticilere kaliteli, yeterli ve d¿ĸ¿k 

maliyetli elektrik enerjisi arzedilebilmesi için uygulanacak arz g¿venilirliĵi ve kalitesi 

koĸullarēna iliĸkin usul ve esaslarēn belirlenmesidir. 

 

Kapsam 
Madde 2- Bu Yºnetmelik; elektrik iletim sistemine iliĸkin tasarēm esaslarē, arz 

kalitesi koĸullarē ve iĸletme esaslarē ile ¿retim ĸalt tesislerine iliĸkin tasarēm esaslarē 

hakkēnda TEĶAķ ve iletim sistemi kullanēcēlarēnēn uymalarē gereken hususlarē kapsar. 

 

Hukuki Dayanak 

Madde 3- Bu Yºnetmelik, 4628 sayēlē Elektrik Piyasasē Kanununa dayanēlarak 

hazērlanmēĸtēr. 

 

Tanēmlar ve Kēsaltmalar 

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; 

1. TEĶAķ: T¿rkiye Elektrik Ķletim Anonim ķirketini, 

2. UCTE:  Elektrik Ķletimi Koordinasyon Birliĵini, 

3. Arz kapasitesi kaybē: Elektrik ¿retim ve iletim sisteminde, ortaya ­ēkan arz 

kapasitesindeki azalmayē, 

4. Ayērēcē: Y¿ks¿z elektrik devrelerini a­ēp kapayan cihazē, 

5. Baĵlantē noktasē: Kullanēcēlarēn baĵlantē anlaĸmalarē uyarēnca sisteme 

baĵlandēklarē saha veya irtibat noktasēnē, 

6. Bara: Aynē gerilimdeki fiderlerin baĵlandēĵē iletkeni, 

7. Bara kuplajē: Aynē gerilimdeki iki baranēn kesici, ayērēcē, gerektiĵinde seri 

reaktºr yardēmē ile birbirine baĵlanmasēnē, 

8. Birincil veya (N-1) kēsētlēlēk: Ķletim sisteminin herhangi bir ekipmanēnēn veya 

birbirlerine baĵēmlē ekipman grubunun arēza nedeniyle devre dēĸē olmasē halini, 

9. Ķkincil veya (N-2) kēsētlēlēk: Ķletim sisteminin birbirinden baĵēmsēz iki 

ekipmanēnēn arēzalar nedeniyle aynē anda devre dēĸē olmasē halini, 

10. Çaprazlama: Ķletim hattēnēn faz empedanslarēnēn dengelenebilmesi i­in 

iletkenlerin, hattēn uzunluĵunun yaklaĸēk 1/3 ve 2/3 oranēndaki noktalarēnda birbirleri ile 

yer deĵiĸtirmesini, 

11. Dalgalē y¿k: Farklē genliklerde kesintili akēm ­eken ve ĸebeke gerilim dalga 

ĸeklini bozan deĵiĸken empedanslē y¿k¿, 

12. Devre dēĸē olma: Tesis ve/veya te­hizatēn bir par­asēnēn bakēm, onarēm veya 

bir arēza nedeniyle otomatik veya elle devre dēĸē olmasēnē, 

13. Fider:  Bir merkez barasēndan m¿ĸteri veya m¿ĸteriler grubuna enerji taĸēyan 

hat veya kablo ­ēkēĸlarēnē, 

14. Frekans: Sistemdeki alternatif akēmēn Hertz olarak ifade edilen bir saniyedeki 

devir sayēsēnē, 
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15. Ķletim devresi: Ķletim sisteminin iki ya da daha fazla kesici arasēnda kalan 

bölümünü, 

16. Ķletim ekipmanē: Ķletim sistemine ait devre, bara ve ĸalt te­hizatēnē, 

17. Ķletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve ĸebekesini, 

18. Ķlgili mevzuat: Elektrik piyasasēna iliĸkin kanun, yºnetmelik, tebliĵ, genelge, 

Kurul kararlarē ile ilgili t¿zel kiĸilerin sahip olduĵu lisans veya lisanlarē, 

19. Kesici: Yük altēnda veya arēza durumlarēnda elektrik devrelerini a­ēp kapamak 

i­in kullanēlan cihazē, 

20. Kēsa devre g¿c¿: Kēsa devre edilen bir baradan ortaya ­ēkan en y¿ksek 

görünür gücü, 

21. Kullanēcē: ¦retim faaliyeti gºsteren t¿zel kiĸileri, daĵētēm ĸirketlerini, enerji 

ithal, ihra­ eden t¿zel kiĸileri ve serbest t¿keticileri, 

22. Kuranportör:  Y¿ksek gerilim ĸebekesinde iki veya daha fazla istasyon 

arasēnda y¿ksek gerilim hatlarē ¿zerinden haberleĸmeyi saĵlamaya yºnelik elektronik 

cihazē, 

23. Normal iĸletme koĸulu: Gerilim, frekans ve hat akēĸlarēnēn belirlenen sēnērlar 

i­inde olduĵu, y¿k taleplerinin karĸēlandēĵē, yan hizmetlerin saĵlandēĵē ve sistemin kararlē 

bir ĸekilde ­alēĸtēĵē iĸletme koĸulunu, 

24. Otomatik üretim kontrolü: ¦retim veya talepteki bir deĵiĸime karĸē 

sekonder frekans kontrol¿ saĵlamak i­in ¿retim tesislerinin hēz reg¿latºrlerine gerekli 

sinyalleri gºnderen ve jeneratºrlerin MW ­ēkēĸlarēnē ayarlayan Milli Y¿k Tevzi 

Merkezindeki kontrol sistemi donanēm ve yazēlēmē, 

25. Seri kapasitör: Seri baĵlē bulunduĵu hatta, empedansē d¿ĸ¿rerek sistem 

stabilitesini artērmak i­in kullanēlan kapasitºr grubunu,  

26. Seri reaktör:  Baĵlē bulunduĵu fiderde, akēmē sēnērlandērmak i­in kullanēlan 

sargēyē, 

27. Sistem acil durum ĸartlarē: ¦retim, iletim, daĵētēm tesis ve te­hizatēnēn 

birden fazlasēnēn devre dēĸē olmasē ile ortaya ­ēkan olaĵan¿st¿ sistem iĸletme koĸullarēnē, 

28. Stratejik tesisler: Askeri tesisler ve havaalanē gibi tesisleri, 

29. ķºnt kapasitºr: Reaktif g¿­ ¿reten, sisteme paralel baĵlē kondansatºr 

grubunu, 

30. ķºnt reaktºr: Baĵlē bulunduĵu hat, transformatör veya baradan reaktif güç 

­eken ve gerilim d¿ĸ¿rmek i­in kullanēlan sargēyē, 

31. Termik kapasite: Belirli koĸullar altēnda bir devre ¿zerinden akmasēna izin 

verilen enerji miktarēnē, 

32. Tesis: Elektrik enerjisi ¿retimi, iletimi veya daĵētēmē iĸlevlerini yerine 

getirmek ¿zere kurulan tesis ve/veya te­hizatē, 

33. Ünite: Baĵēmsēz olarak y¿k alabilen ve y¿k atabilen her bir ¿retim grubunu, 

kombine çevrim santralleri için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve 

jeneratºr¿ne baĵlē ­alēĸacak buhar t¿rbin ve jeneratºr¿n¿n payēnē, 

34. Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin ¿retildiĵi tesisleri, 

35. Yēllēk y¿k faktºr¿: Bir ¿retim ¿nitesinin veya ¿retim tesisinin yēllēk fiili 

enerji ¿retiminin, bu ¿retim ¿nitesinin veya ¿retim tesisinin ¿retebileceĵi yēllēk azami 

enerji üretimine y¿zde olarak ifade edilen oranēnē, 

ifade eder. 

 

ĶKĶNCĶ B¥L¦M 

Ķletim Sisteminin Planlama ve Tasarēm Esaslarē 

 

Ķletim sisteminin planlama esaslarē 
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Madde 5- TEĶAķ, iletim sistemini ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara gºre 

planlar ve geliĸtirir. 

Ķletim sistemi; sistemin normal ­alēĸma koĸullarēnda, santrallarēn azami ¿retimini 

sisteme aktarmalarē ve sistemdeki birincil veya (N-1) kēsētlēlēk durumunda, gerilim ve 

frekansēn bu Yºnetmelikte ve Elektrik Piyasasē ķebeke Yºnetmeliĵiônde belirlenen 

limitler i­erisinde kalmasē saĵlanarak, iletim tesislerinin termik limitlerin altēnda 

y¿klenmesini, herhangi bir kullanēcēnēn kaybedilmemesini, sistem kararlēlēĵēnēn 

bozulmamasēnē ve sistemin adalara bºl¿nmemesini saĵlayacak ĸekilde planlanēr. 

Ķletim sistemindeki ikincil veya (N-2) kēsētlēlēk hallerinde, sistemin oturmasēnē 

önlemek amacēyla ¿retim veya y¿k atma yºntemlerine baĸvurulabilir. 

Ķletim sisteminin nominal gerilimleri; 380 kV, 154 kV ve 66 kVôdir. Ķletim sistemi; 

arēza ºncesi planlama gerilim sēnērlarē 380 kV için 370 kV ile 420 kV, 154 kV için 146 kV 

ile 162 kV ve 66 kV i­in 62 kV ile 70 kV arasēndadēr. 380 kVôluk sistemin mevcut 

olmadēĵē bºlgelerde 154 kVôluk sistem i­in bu limitlerin 140 ile 170 kV olduĵu kabul 

edilir. 

Ķletim sistemi, ilgili planlama yēlē i­in, sistem puant y¿k¿n¿n %5 ¿zerindeki bir 

y¿klenme durumunda, gerilimler bu maddenin 4 ¿nc¿ fēkrasēndaki limitler i­erisinde 

kalacak ĸekilde planlanēr. 

UCTE sistemiyle senkron paralel ­alēĸmanēn baĸladēĵē tarihten itibaren 380 kV 

gerilim seviyesi 420 kVôye y¿kseltilir. 

Enterkonnekte ĸebekedeki indirici g¿­ transformatºrleri, bu Yºnetmeliĵin Ek-

1ôinde belirtilen karakteristikleri kullanēr. 

Kullanēcēlara ait iletim tesisleri, iletim sisteminin bir par­asē olup, bu tesislerde her 

t¿rl¿ iletim yatērēmē TEĶAķôēn iznine baĵlē olarak TEĶAķ ve ilgili kullanēcē tarafēndan ilgili 

mevzuat ­er­evesinde yapēlēr. 

 

Ķletim sisteminin tasarēm esaslarē 

Madde 6- 380 kV ve 154 kV iletim sisteminin tasarēmē ve geliĸtirilmesinde 

aĸaĵēdaki hususlar dikkate alēnēr; 

a) Bir transformatºr merkezine baĵlanacak 380 kV hat fiderlerin sayēsē en fazla 

yedi, 154 kV hat fiderlerin sayēsē en fazla on adet olarak tasarlanēr. Ancak, kēsa devre arēza 

akēm seviyelerinin limitler dahilinde kalmasē, ekonomik durum ve sistem g¿venliĵi 

dikkate alēnarak daha fazla fiderin baĵlantēsē yapēlabilir. 

b) Ķletim sistemi; hidroelektrik ve termik ¿niteler eĸ zamanlē olarak maksimum 
¿retimle ­alēĸērken, birincil veya (N-1) kēsētlēlēk durumunda iletim kapasitesinin yeterli 

olmasēnē saĵlayacak ĸekilde tasarlanēr. 

c) 380 kV transformatºr merkezlerinin 380 kV ve 154 kV kēsēmlarē, iki ana ve bir 
transfer bara düzeninde, transfer ve kuplaj fiderli veya tek kesicili transfer-kuplaj fiderli 

olarak tasarlanēr. 

d) Yeni kurulacak 380/154 kV transformatör merkezleri; 4x250 MVA veya 6x250 

MVA, ºzel durumlarda ise 8x250 MVA transformatºr d¿zeninde tasarlanēr. 

e) 154 kV transformatºr merkezlerinin 154 kV kēsmē iki ana bara d¿zeninde, 
kuplaj fiderli olarak tasarlanēr. 154 kV transformatºr merkezleri, sistemin ñbºlgesel adaò 

veya ñkatlēò ĸebeke ĸeklinde iĸletilmesine imkan verecek ĸekilde iki ana bara d¿zeninde 

kuplaj fiderli olarak tasarlanēr. 

f) 154 kV sistemi daĵētēm sistemine baĵlayan yeni transformatºr merkezleri 2x100 
MVA, 3x100 MVA, 4x100 MVA ĸeklinde tasarlanēr. Yeni transformatºr merkezlerinde 

tasarēm 100 MVA kurulu g¿c¿nde transformatºre gºre yapēlmakla birlikte fiili y¿klere 

gºre daha k¿­¿k kurulu g¿­te transformatºrler kullanēlabilir. Transformatºrlerin fiili 

y¿kleri, kurulu g¿c¿n¿n %70ôine ulaĸtēĵē takdirde, kapasite artērēmē planlanēr. 100 MVA 
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transformatºr i­in 34,5 kV hat fiderlerinin sayēsē, bir tanesi stratejik y¿kler i­in 

kullanēlmak ¿zere, 8+1 olarak tasarlanēr. 

154 kV sistemi daĵētēm sistemine baĵlayan bir transformatºr¿n sekonder sargēsēnēn 

nºtr noktasē 1000 Aôlik diren­ ¿zerinden topraklanēr. 

g) Ark ocaĵē tesisleri; fliker ĸiddeti, harmonik ve ani gerilim deĵiĸimini sēnērlamak 
amacēyla, tesis edileceĵi yere ve g¿c¿ne baĵlē olarak, uygun gerilim seviyesinden baĵlanēr. 

S¿rekli iĸletmede kalacak, uzaktan eriĸimli m¿h¿rlenebilir tipte ölçüm sistemi ile fliker 

ĸiddeti, harmonik ve ani gerilim deĵiĸimleri ºl­¿l¿r. 

h) Direkt transformasyonun gerekli olduĵu hallerde, 380 kV sistemi daĵētēm 
sistemine baĵlayan transformatºrler 380/33,6 kV ve 125 MVA olarak tasarlanēr. Yēldēz-

¿­gen baĵlē 380/33,6 kV gerilim seviyeli bu transformatörler topraklama transformatörü 

kullanēlarak topraklanēr. 

i) Tek faz alternatif akēm ile beslenen y¿kler ve 3 faz dalgalē y¿kler, sistemin kēsa 
devre g¿c¿n¿n yeterli y¿kseklikte olduĵu noktalarēna baĵlanēr. Tek faz alternatif akēm 

yüklerini besleyen indirici transformatör merkezleri, gerilim dengesizliklerini azaltmak 

i­in farklē faz ­iftleri arasēna baĵlanēr. Sistem kēsa devre g¿c¿n¿n yeterli y¿kseklikte 

olmadēĵē noktalarda tek faz alternatif akēm y¿klerini besleyen indirici transformatör 

merkezleri, gerilim dengesizliklerini azaltmak i­in sisteme ¿­ faz olarak baĵlanēr. 

j) Ķletim sistemi ĸalt te­hizatē i­in kēsa devre arēza akēmēna dayanma kapasitesi 
380 kV i­in 50 kA, 154 kV i­in 31,5 kAôdir. 33 kV gerilim seviyesinde de kēsa devre arēza 

akēmlarē 16 kA ile sēnērlandērēlēr. 

k) 380 kV ve 154 kV sistem tasarēmlarēnda, TEĶAķ tarafēndan aksi belirtilmedik­e, 
toprak arēza faktºr¿ 1,4 olarak kabul edilir. 

Ķletim sistemine yapēlacak baĵlantēlarda, ºzel bir topraklama sisteminin gerekmesi 

durumunda, topraklama i­in uyulmasē gereken teknik ĸartlar ve gerilim y¿kselmesi 

¿zerinde yapēlacak incelemenin sonu­larē baĵlantē yapēlmadan ºnce TEĶAķ tarafēndan 

kullanēcēya bildirilir. 

Primer tarafē 66 kV ve ¿zerinde olan transformatºrlerin y¿ksek gerilim sargēlarē 

yēldēz baĵlē olarak ve yēldēz noktasēndan topraklama baĵlantēsē yapēlabilecek ĸekilde teĸkil 

edilir. Transformatºr merkezi primer topraklama hattē i­in en az 120 mm
2
 bakēr kullanēlēr. 

Topraklama baĵlantēlarē, TEĶAķôēn onayladēĵē baĵlantē sistemi ile yapēlēr. 

Kēsa devre g¿c¿n¿n y¿ksek olduĵu merkezlerde, g¿­ transformatºrlerinin sekonder 

tarafēnēn nºtr noktasē, faz-toprak arēza akēmlarēnē sēnērlamak amacēyla bir nºtr direnci veya 

nºtr reaktºr¿ ¿zerinden topraklanēr. Ayrēca, bazē ºzel durumlarda daĵētēm barasēna nºtr 

topraklama transformatörü tesis edilir. 

380/154 kV yēldēz-yēldēz baĵlē ototransformatºrlerin primer ve sekonder 

sargēlarēnēn nºtr noktalarē doĵrudan topraklanēr ve nºtr noktalarē ĸalt merkezinin 

topraklama ĸebekesine baĵlanēr. 380 kVôyi daĵētēm sistemine baĵlayan yēldēzïüçgen 

transformatºrlerin primer sargēlarēnēn nºtr noktasē doĵrudan, sekonder sargēsē ise 

topraklama transformatºr¿ ¿zerinden topraklanēr. 154 kVôyi daĵētēm sistemine baĵlayan 

yēldēzïyēldēz tersiyersiz transformatºrlerin primer sargēlarēnēn nºtr noktasē doĵrudan, 

sekonder sargēsēnēn nºtr noktasē ise topraklama direnci ¿zerinden topraklanēr. 

l) Ķletim sistemine baĵlē ¿nitelere ait transformatºrlerin iletim sistemi tarafēndaki 
sargēlarēnēn nºtr noktalarē doĵrudan topraklanēr. Ancak ¿retimin yoĵun olduĵu bºlgelerde, 

154 kV sistemde faz toprak arēza akēmlarēnēn 3 faz toprak arēza akēmlarēndan y¿ksek 

olduĵu durumlarda, tek faz toprak arēza akēmlarēnē sēnērlayabilmek i­in ¿nite 

transformatºr¿n¿n iletim sistemi tarafēndaki sargēsēnēn nºtr noktasē tam olarak izole edilir. 

m) Jeneratºrlerin nºtr noktasē diren­ ¿zerinden topraklanēr. Jeneratºr topraklama 
direnci, faz toprak arēza akēmēnēn rezistif ve kapasitif bileĸenlerinin birbirine eĸit olmasē 
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ĸartēna gºre hesaplanarak tespit ve tesis edilir. Jeneratºrlerin nºtr noktasē tam izole 

edilmez ve doĵrudan veya reaktans ¿zerinden topraklanmaz. 

n)  380 kV uzun iletim hatlarēnda gerektiĵinde hattēn end¿ktif reaktansēnē 
d¿ĸ¿rmek i­in seri kapasitºrler kullanēlēr. 

o) Sistemde ĸºnt kompanzasyon, ĸºnt reaktºrler ve ĸºnt kapasitºrlerle yapēlēr. ķºnt 

reaktºrler hem hatta hem de baraya baĵlanabilecek ĸekilde tasarlanēr. Radyal iletim 

hatlarēnēn ise sonuna yine hem hatta hem de baraya baĵlanabilecek tasarēm yapēlēr. ķºnt 

reaktörler 380/154 kV ototransformatºrlerin tersiyer sargēlarēna, ĸºnt kapasitºrler ise 154 

kV transformatºr merkezlerinin sekonder tarafēndaki baralara tesis edilir. 

380 kV sistemde tesis edilen ĸºnt reaktºrlerin standart kapasiteleri 60 MVAr, 80 

MVAr, 100 MVAr, 120 MVAr ve 150 MVArôdēr. 154 kV sistemde tesis edilen ĸºnt 

reaktºrlerin standart kapasiteleri ise 5 MVAr, 10 MVAr ve 20 MVArôdēr. ķºnt reaktºrler 

420 kV ve 170 kVôde s¿rekli ­alēĸabilecek ĸekilde tasarlanēr. 

154 kV transformatör merkezlerindeki 25 MVA, 50 MVA, 100 MVA ve 125 MVA 

transformatºrlerin sekonder tarafēndaki baraya g¿­ faktºr¿n¿n d¿zeltilmesi amacēyla 5 

MVAr, 10 MVAr ve 2x10 MVAr g¿c¿nde ĸºnt kapasitºr gruplarē tesis edilir. ķºnt 

kapasitºrler, transformatºr kapasitesinin %20ôsini ge­meyecek ĸekilde ve gerektiĵinde 

ayrē fiderlere baĵlē iki kapasitºr grubu ĸeklinde tesis edilir. 

p) Ķletim hatlarēnēn g¿zergahlarēnēn ve transformatºr merkezlerinin yerlerinin 
se­iminde, teknik, ekonomik, sosyal ve ­evrenin korunmasēna yºnelik hususlar ile ilgili 

mevzuat dikkate alēnēr. Ķletim sistemi master planlarēnēn ilgili belediyelerin imar 

planlarēnda yer almasē saĵlanēr, bu imar planlarēna baĵlē kalēnēp kalēnmadēĵē takip edilir ve 

iletim hatlarēnēn kamulaĸtērma iĸlemleri en kēsa s¿rede sonu­landērēlēr. 

N¿fusun yoĵun olduĵu yerleĸim merkezlerinde ve sanayi bºlgelerinde ĸartlar gºz 

ºn¿nde bulundurularak, d¿ĸ¿k kapasiteli iletim hatlarē aynē g¿zergah ¿zerinde y¿ksek 

kapasiteli ­ok devreli iletim hatlarē ile yenilenir. 

Transformatör merkezleri, elektrik sistemi tesis ve te­hizatē i­in geliĸtirilen, 

onaylanan ve kullanēlan uluslararasē tasarēm, tesis, imalat ve performans standartlarēna 

uygun olarak uzaktan insansēz ­alēĸtērēlabilecek ĸekilde gerekli altyapē ile tasarēmlanēr ve 

tesis edilir. 

r) Uzunluĵu 120 kmônin ¿zerindeki 380 kV hatlar i­in bu Yºnetmeliĵin Ek-

2ôsinde gºsterilen ĸekilde hattēn uzunluĵu boyunca bir tam ¿­ faz ­aprazlama yapēlēr. 45 

kmônin ¿zerindeki 154 kV hatlar i­in ise hattēn uzunluĵu boyunca bir tam ¿­ faz 

­aprazlama yapēlēr. 

s) 380 kV iletim hatlarē, standart 954 MCM Cardinal (546 mm2 ) ve 1272 MCM 

Pheasant (726 mm2 ) kesitli, her bir fazda iki veya üçlü demet halinde çelik takviyeli 

(ACSR) al¿minyum iletkenler kullanēlarak tesis edilir. Uygun iklim ve hat profili/mekanik 

y¿klenme ĸartlarēna gºre tasarlanan standart tek devre direkler ¿zerinde yukarēda 

tanēmlanan iletken karakteristikli 380 kV hatlar kullanēlēr. Yoĵun yerleĸim bºlgeleri gibi 

istisnai durumlarda tek bir direk ¿zerinde birden fazla devre kullanēlabilir. 

Ķstisnai veya aĸērē buz y¿k¿n¿n olabileceĵi 1600 m y¿ksekliĵin ¿zerindeki 

güzergahlar gibi ilave emniyet gerektiren durumlarda, 1ï20 km arasēndaki kēsētlē mesafeler 

i­in ºzel tasarlanmēĸ direkler ¿zerine, her demetteki iki veya ¿­ iletken yerine, bunlara 

elektriksel olarak eĸdeĵer ºzelliklere sahip 2027 mm2  kesitli tek iletken tesis edilir. 

Havai hatlarēn g¿zergahēnēn temin edilemediĵi yoĵun yerleĸim bºlgelerinde 

standart olarak 380 kV 2000 mm2  kesitli XLPE bakēr iletkenli yeraltē kablosu tesis edilir. 

380 kV iletim sisteminde enerji akēĸlarēnēn planlanmasēnda kullanēlan iletken 

termik kapasiteleri ve sēnērlarē bu Yºnetmeliĵin Ek-3ô¿ndeki gibi d¿zenlenir. 
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t) 154 kV iletim hatlarē, standart 468 mm2  795 MCM Drake, 546 mm2  954 

MCM Cardinal ve 726 mm2  1272 MCM Pheasant olan çelik takviyeli (ACSR) 

al¿minyum iletken ve tek veya ­ift devre direkleri kullanēlarak tesis edilir. 154 kV hatlarda 

genellikle her fazda bir iletken bulunur. Çok yüksek talep bºlgelerinde iletim hatlarēnēn 

taĸēma kapasitesini arttērmak i­in 154 kV ikili demet cardinal iletkenli ­ift devre stratejik 

kēsa hatlar tesis edilir. 

Havai hatlarēn g¿zergahēnēn temin edilemediĵi yoĵun yerleĸim bºlgelerinde 

standart olarak 154 kV, 630 mm2 veya 1000 mm2  kesitli XLPE bakēr iletkenli yeraltē 

kablosu tesis edilir. 

154 kV iletim sisteminde enerji akēĸlarēnēn planlanmasēnda kullanēlan iletken 

termik kapasiteleri ve sēnērlarē ile yeraltē g¿­ kablolarēnēn tipleri ve kapasiteleri bu 

Yºnetmeliĵin Ek-3ô¿nde d¿zenlenmiĸtir. 

u) Ķletim hattēnē yēldērēmdan korumak i­in 3 faz iletkene ilave olarak direklerin 
tepe noktalarēna galvenize ­elik toprak teli tesis edilir. Genel olarak, 380 kV standart 

direklerde tek devre ve ­ift devre hatlarē korumak i­in iki adet toprak teli kullanēlēr. 154 

kV hatlar, direk tasarēmēna baĵlē olarak bir veya iki toprak teli ile korunur. Standart olarak, 

380 kV ve 154 kV hatlarda sērasēyla 96 mm
2 
ve 70 mm

2 
koruma iletkenleri kullanēlēr. 

Yeni tesis edilen iletim hatlarēnda standart ­elik toprak tellerinden biri yerine, 380 

kV ve 154 kV hatlarda 15,2 (0.3) mm ­aplē toprak iletkeni ve bunun i­ine yerleĸtirilmiĸ 
fiber optik lifler kullanēlēr. 

Ķletim sisteminin iĸletimi ve enerji yºnetiminin gereksinim duyduĵu ses, bilgi ve 

koruma sinyalizasyon ama­lē iletiĸim i­in iletiĸim ortamē tesis edilir. Ķletiĸim ortamē, 

gerektiĵinde diĵer kamu ve ºzel iletiĸim gereksinimleri i­in de kullandērēlabilir. 

Ķĸletmede olan iletim hatlarēndaki koruma iletkenleri ihtiya­ duyulduĵunda fiber 

optikli koruma iletkeni ile deĵiĸtirilir. 

 Ķletim hatlarēnēn faz iletkenleri i­in uygun izolasyon seviyelerini saĵlamak 

amacēyla zincir tipi porselen, cam veya fiber izolatºrler kullanēlēr. 

v) Transformatör merkezleri sistem tasarēmēnda kullanēlan 380 ve 154 kV ortam 

koĸullarē ve sistem bilgileri bu Yºnetmeliĵin Ek-4ô¿nde d¿zenlenmiĸtir. Anahtarlama aĸērē 

gerilimlerinin sēnērlandērēlmasē amacēyla parafudr kullanēldēĵē durumlarda, bu 

uygulamalarēn teknik karakteristikleri ile ilgili olarak TEĶAķ ve kullanēcē arasēnda 

karĸēlēklē bilgi alēĸveriĸi yapēlēr. Planlanan sistemin b¿t¿nl¿ĵ¿n¿n ve tasarēm 

uyumluluĵunun saĵlanmasē i­in her uygulamanēn ayrēntēlarē ¿zerinde mutabakata varēlēr. 

Transformatºr merkezleri ĸalt tesislerinin tasarēmē bu Yºnetmeliĵin Ek-5ôinde yer alan 

ºrnek tek hat ĸemalarēna gºre yapēlēr. 

y) Ķletim sisteminde veri ve ses iletiĸimi kuranportºr ve fiber optik iletiĸim 

sistemleri ile yapēlēr. Ayrēca, ihtiya­ duyulan durumlarda T¿rk Telekom A.ķ.ônin kiralēk 

iletiĸim kanallarē kullanēlēr. Yönetimsel Kontrol ve Veri Toplama Sistemi (SCADA) ile 

veri toplamak amacēyla, transformatºr merkezleri ve ¿retim tesislerine Uzak Terminal 

Birimleri (RTU) konulur. TEĶAķôēn transformatºr merkezleri, ¿retim tesisleri ve Milli 

Yük Tevzi Merkezi/Bºlgesel Y¿k Tevzi Merkezleri arasēndaki ses iletiĸimi i­in ºzel bir 

telefon sistemi kullanēlēr. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

¦retim ķalt Tesisleri Tasarēm Esaslarē 

 

¦retim ĸalt tesisleri tasarēm esaslarē 

Madde 7- ¦retim ĸalt tesislerinin tasarēmē ve geliĸtirilmesinde aĸaĵēdaki hususlar 

dikkate alēnēr; 
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a) ¦nite ana g¿­ transformatºrleri y¿ks¿z en az 5 kademeli kademe deĵiĸtiricili 

olarak tesis edilir ve reg¿lasyon aralēĵē  2 x %2,5ôdir. Y¿kte kademe deĵiĸtiricili 

transformatºrlerde normal koĸullarda  8 x %1,25ôlik bir reg¿lasyon aralēĵē uygulanēr. 
b) Toplam ­ēkēĸ g¿c¿ 1500 MWôtan az olan ¿retim tesislerinin sisteme olan 

baĵlantēsē, bir iletim devresinin kaybē veya birincil veya (N-1) kēsētlēlēk durumunda hi­bir 

¿retim kaybē olmayacak ve ¿retimin tamamē sisteme aktarēlabilecek ĸekilde yapēlēr. 

c) Toplam ­ēkēĸ g¿c¿ 1500 MWôtan fazla olan ¿retim tesislerinin baĵlantēsē, iki 
iletim devresinin kaybē veya ikincil veya (N-2) kēsētlēlēk durumunda ¿retiminin en az 

%80ôini sisteme aktarabilecek ĸekilde yapēlēr. 

d) Birbiriyle iliĸkili iki iletim hattēnēn kaybē veya ikincil veya (N-2) kēsētlēlēk 

durumunda ortaya ­ēkacak ¿retim kaybē 1200 MWôē aĸamaz. 

e) Ķletim sistemi ve ¿retim ĸalt tesisleri; bir iletim devresi veya bara bakēm onarēm 
nedeniyle devre dēĸē edilmiĸ iken diĵer bir iletim devresinin veya baranēn arēza nedeniyle 

devre dēĸē olmasē durumunda, sistemdeki en b¿y¿k ¿retim ¿nitesinden daha fazla ¿retim 

kaybēna yol a­mayacak ĸekilde tasarēmlanēr ve tesis edilir. 

f) ¦retim tesisi ĸaltēna baĵlē ¿retim ¿nitelerinin havai hat baĵlantēlarēnēn azami 

uzunluĵu; yēllēk y¿k faktºr¿ %30ôdan b¿y¿k veya eĸit ¿retim ¿niteleri i­in 5 kmôyi, diĵer 

durumlarda ise 20 kmôyi ge­emez. 

g) ¦retim tesisinin iletim sistemine baĵlantēsē i­in belirlenen iletim kapasitesi, 
herhangi bir arēzadan ºnce; 

1) Te­hizatēn kapasitesinin üzerinde yüklenmemesi, 

2) Gerilimlerin normal iĸletme koĸullarē i­in belirlenen sēnērlarēn dēĸēna 

­ēkmamasē ve gerilim reg¿lasyonunun yetersiz kalmamasē, 

3) Sistemin kararlēlēĵēnē kaybetmemesi, 

ĸartlarē saĵlanacak ĸekilde planlanēr. 

h) Üretim tesisi ve iletim sistemi arasēndaki baĵlantēnēn kapasitesi, aynē zamanda; 

1) Bir iletim devresi ile bir kompansatºr veya bir reaktif g¿­ saĵlayēcēsēnēn, 

2) Ķki iletim devresi veya bir iletim devresi ile daha ºnce devre dēĸē olmuĸ 
diĵer bir iletim devresinin, 

3) Baranēn birinin, 

4) Bir iletim devresi ile daha ºnce devre dēĸē olmuĸ bir ¿retim ¿nitesi, bir 
kompansatºr veya bir reaktif g¿­ saĵlayēcēnēn, 

herhangi birinin arēza nedeniyle devre dēĸē olmasē durumlarē dikkate alēnarak 

planlanēr. Bu bentte belirtilen arēzalardan dolayē devre dēĸē olmalarda iletim sistemi; sistem 

kararsēzlēĵē ger­ekleĸmeyecek ĸekilde planlanēr. 

Talep baĵlantēlarē ile ¿retim tesislerinin baĵlantēlarē bu Yºnetmeliĵin Ek-6ôsēnda 

yer alan ºrnek tek hat ĸemalarēna gºre tasarēmlandērēlēr. 

ē)
1
 Bir baĵlantē noktasēnda, sistemin kēsa devre g¿c¿n¿n en fazla %5ôi kadar kurulu 

g¿­te r¿zg©r enerjisine dayalē ¿retim tesisi baĵlantēsēna izin verilir. R¿zg©r enerjisine 

dayalē ¿retim tesislerinin sisteme baĵlantēsēnda Elektrik Piyasasē ķebeke Yºnetmeliĵiônin 

EK-18 hükümleri uygulanēr. 

i)
2
 N¿kleer enerjiye dayalē ¿retim tesislerinin baĵlantēsē, iki iletim devresinin kaybē 

veya ikincil veya (N-2) kēsētlēlēk durumunda ¿retiminin tamamēnē sisteme aktarabilecek 

ĸekilde yapēlēr. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Arz Kalitesi Koĸullarē ve Ķĸletme Esaslarē 

                                                         
1
 24 Eyl¿l 2008 tarihli ve 27007 sayēlē Resmi Gazeteôde yayēmlanan yºnetmelikle deĵiĸtirilmiĸtir. 

2
 24 Eyl¿l 2008 tarihli ve 27007 sayēlē Resmi Gazeteôde yayēmlanan yºnetmelikle eklenmiĸtir. 
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Gerilim  

Madde 8- Ķletim sisteminin nominal gerilimleri 380 kV, 154 kV ve 66 kVôdir.  

Normal iĸletme koĸullarēnda; 380 kVôlik iletim sistemi 340 kV ile 420 kV, 154 

kVôlik iletim sistemi ise 140 kV ile 170 kV aralēklarēnda ­alēĸtērēlēr. 66 kV ve altēndaki 

iletim sistemi i­in gerilim deĵiĸim aralēĵē  % 10ôdur. Ayrēca, iletim sistemi i­erisindeki 
mevcut daĵētēm seviyesi ve i­ ihtiya­lar i­in gerilim seviyeleri 34.5 kV, 33 kV, 31.5 kV, 

15.8 kV, 10.5 kV ve 6.3 kVôdir. 

380 kV ve 154 kV sistemler, bu Yºnetmeliĵin Ek-8ôinde yer alan gerilim sēnēr 

deĵerlerine gºre planlanēr ve iĸletilir. Ķĸletme gerilim sēnērlarē, arēza sonrasē ¿nite ana g¿­ 

transformatºr¿n¿n kademe ayarlarē deĵiĸtirilmeden veya ĸºnt kompanzasyon 

anahtarlamasē yapēlmadan ºnceki deĵerler olarak uygulanēr. 

Frekans 

Madde 9- Sistemin nominal frekansē TEĶAķ tarafēndan 50 Hertz (Hz) etrafēnda 

49.8 - 50.2 Hz aralēĵēnda kontrol edilir. Ķĸletme sēnērē 10 dakikadan daha uzun s¿re 

geçilemez. 

Normal sistem iĸletmesi ve otomatik ¿retim kontrol¿ i­in hedef sistem frekansē 

49.95 - 50.05 Hz arasēndadēr. 

¢eĸitli ¿retim ve/veya talep kaybē durumlarē i­in frekans sapmalarē; 

a)  200 MWôē ge­meyen ¿retim veya talep deĵiĸimlerinde  0.2 Hzôden, 

b)  200 MWôtan  600 MWôa kadar olan ¿retim veya talep deĵiĸimlerinde  0.5 
Hzôden, 

c) Puant yükte  600 MWôtan  770 MWôa kadar olan ¿retim veya talep 

deĵiĸimlerinde  0.8 Hzôden, 
daha fazla olamaz ve bu limitler 60 saniyeden daha uzun bir s¿re ile aĸēlamaz. 

¦retim tesisleri; bu maddede tanēmlananlardan daha aĵēr bir kēsētlēlēk olayēnēn 

ger­ekleĸmesi, elektrik sisteminin tamamen veya kēsmen istem dēĸē enerjisiz kalmasē gibi 

durumlarda, frekansēn 52.0 Hzôe y¿kselebileceĵi veya 47 Hzôe d¿ĸebileceĵi gºz ºn¿nde 

bulundurularak, Elektrik Piyasasē ķebeke Yºnetmeliĵi h¿k¿mleri ­er­evesinde 

tasarēmlandērēlēr. 

 

Akēm harmonikleri 

Madde 10- Kabul edilebilir akēm harmonik limitleri bu Yºnetmeliĵin Ek-9ôunda 

d¿zenlenmiĸtir. 

Elektriĵin kalitesini belirleyen diĵer kriterler Elektrik Piyasasē ķebeke 

Yºnetmeliĵiônde belirlendiĵi ĸekilde uygulanēr. 

 
3
Reaktif enerjinin kompanzasyonu 

Madde 11- Ķletim sistemine doĵrudan baĵlē t¿keticiler ve daĵētēm lisansēna sahip 

t¿zel kiĸiler tarafēndan; iletim sistemine baĵlantēyla ilgili her bir ºl­¿m noktasēnda ve her 

bir uzlaĸma periyodunda, sistemden ­ekilen end¿ktif reaktif enerjinin sistemden çekilen 

aktif enerjiye oranē y¿zde yirmiyi, sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin sistemden 

­ekilen aktif enerjiye oranē ise y¿zde onbeĸi ge­emez. Bu oranlar TEĶAķ tarafēndan uygun 

gºr¿len iletim sistemine baĵlē t¿keticiler i­in farklē olarak uygulanabilir. 

 

Ķletim sisteminin her bir ºl­¿m noktasēnda ºngºr¿len orana uyulmamasē 

durumunda kullanēcēlara uygulanacak yaptērēmlar baĵlantē ve sistem kullanēm 

                                                         
3
 23 Ekim 2010 tarihli ve 27738 sayēlē Resmi Gazetede yayēmlanan yºnetmelik ile deĵiĸtirilmiĸtir.. 
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anlaĸmalarēnda d¿zenlenir. TEĶAķ tarafēndan iletim sistemine baĵlē t¿keticilere farklē 

oranlar uygulanmasēnēn uygun gºr¿lmesi halinde, buna iliĸkin uygulanacak oranlar, 

yaptērēmlar ve diĵer h¿k¿mler baĵlantē ve sistem kullanēm anlaĸmalarēnda ayrēca ºzel 

hükümler olarak düzenlenir. 

 

Oranlarēn kontrol¿ ilgili mevzuat h¿k¿mleri ­er­evesinde yapēlēr.ò 

 

Kēsētlēlēk durumlarē 
Madde 12- Ķletim sisteminde olasēlēĵē en y¿ksek iletim kēsētlēlēk durumlarē; 

a) Birincil veya (N-1) kēsētlēlēk: 

1) Bir iletim devresinin, 

2) Bir üretim ünitesinin, 

3) ¦retim tesisinin iletim sistemine baĵlantē elemanlarēndan birinin, 

4) Senkron kompansatºr, statik Var kompansatºr, ĸºnt reaktºr, kapasitºr gibi 
bir ĸºnt kompanzasyon ¿nitesinin, 

5) Bir seri kompanzasyon ünitesinin, 

6) Bir transformatör ünitesinin, 

7) Bir harici enterkonneksiyonun, 

 gibi a­ma iĸlemi sonucunda sistemden ayrēlmasēdēr. 

b) Ķkincil veya (N-2) kēsētlēlēk: 

1) Ķletim devresi ile buna baĵēmlē olmaksēzēn a­an ikinci bir iletim devresinin, 

2) Ķletim devresi ile bir transformatºr ¿nitesinin, 

3) Ķletim devresi ile ¿retim tesisinin iletim sistemine baĵlantē elemanlarēndan 
birinin, 

4) Üretim tesisinin iletim sistemine baĵlantē elemanlarēndan biri ile bir 

transformatör ünitesinin, 

5) ¦retim tesisinin iletim sistemine baĵlantē elemanlarēndan biri ile bir ĸºnt 
kompanzasyon ünitesinin, 

6) ¦retim tesisinin iletim sistemine baĵlantē elemanlarēndan biri ile bir seri 

kompanzasyon ünitesinin, 

7) Transformatör ünitesi ile ikinci bir transformatör ünitesinin, 

8) Transformatºr ¿nitesi ile bir ĸºnt kompanzasyon ¿nitesinin, 

9) ķºnt kompanzasyon ¿nitesi ile ikinci bir ĸºnt kompanzasyon ¿nitesinin, 

10) Ķletim devresi ile bir ĸºnt kompanzasyon ünitesinin, 

11) Bir üretim ünitesi ile bir iletim devresinin, 

12) Bir üretim ünitesi ile bir transformatör ünitesi, 

13) Bir üretim ünitesi ile ikinci bir üretim ünitesinin, 

14) Bir ¿retim ¿nitesi ile bir ĸºnt kompanzasyon ¿nitesinin, 

15) Bir iletim devresi ve bu devre ile iliĸkili diĵer bir hattēn seri kompanzasyon 

ünitesinin, 

16) Transformatör ünitesi ile bir seri kompanzasyon ünitesinin, 

17) Bir üretim ünitesi ile bir seri kompanzasyon ünitesinin, 

18) Aynē direkteki ­ift devre hattēn, 

gibi a­ma iĸlemleri sonucunda sistemden ayrēlmasēdēr. 

Ķletim sisteminde olasēlēĵē d¿ĸ¿k kēsētlēlēklar ise: 

a) Bara arēzasē, 

b) Bara kuplaj kesicisi arēzasē, 

c) Kesici arēzasē, 

d) Koruma sistemi arēzasē, 

e) Ķletiĸim koruma kanalē arēzasē, 
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f) Beklenmedik ikincil veya (N-2) kēsētlēlēk durumlarēnē, 

kapsar. 

 

Ķĸletme g¿venliĵi esaslarē 

Madde 13- Ķĸletme g¿venliĵi esaslarē; sistemin ger­ek zaman ĸartlarē altēnda 

gerilim, frekans ve g¿­ akēĸlarēnēn belirlenen limitler i­erisinde kararlēlēĵēnē kaybetmeden 

iĸletilmesi i­in alēnmasē gereken tedbir, ºnlem ve iĸletme prensiplerini kapsar. Sistemin 

aylēk, haftalēk ve g¿nl¿k iĸletme programlarē; fiili ­alēĸma koĸullarē, iklim deĵiĸimleri, 

bakēm onarēm programlarē ile birlikte iĸletmede ger­ek zamanda ortaya ­ēkacak program 

dēĸē ¿retim ve iletim devre dēĸē olmalarē, beklenmedik talep ve hava koĸullarē gibi olaylar 

dikkate alēnarak belirlenir. Ķĸletme g¿venliĵi esaslarē kapsamēnda, fiili iĸletme ĸartlarē 

altēnda sistemin iĸletilebilmesi i­in iĸletme zaman ­izelgelerine uygun olarak alēnmasē 

gereken ºnlemler yer alēr. 

Ķletim sistemi; arz kapasitesi kaybē, herhangi bir ana iletim ekipmanēnēn kabul 

edilemez derecede aĸērē y¿klenmesi, kabul edilemez gerilim koĸullarē ya da yetersiz 

gerilim performansē yedekleri ile sistem kararsēzlēĵēnēn olmadēĵē ve; 

a) Tek bir iletim devresi, bir reaktif kompansatºr ya da diĵer reaktif g¿­ 

saĵlayēcēsēnēn, 

b) Arēzanēn sistemin birbirinden uzak noktalarēnda olmasē veya sºz konusu hatlarēn 
kapasitelerinin altēnda y¿klendiĵi durumlarda iki iletim devresinin veya tek bir iletim 

devresi ile daha ºnceden devre dēĸē kalmēĸ diĵer bir iletim devresinin, 

c) Baranēn birinin, 

d) Tek bir iletim devresi ile daha ºnceden devre dēĸē kalmēĸ bir ¿retim ¿nitesi, bir 
reaktif kompansatºr ya da diĵer reaktif g¿­ saĵlayēcēsēnēn,  

arēzalanmasē durumlarēnda g¿venli olarak iĸletilir. 

Aĸaĵēdaki durumlar i­in ikinci fēkradaki iĸletme esaslarē dikkate alēnmaz: 

a) Ķletim sisteminin bir par­asēnē oluĸturan saplama baĵlantēlē devrelerden oluĸan 
transformatºr merkezlerinde herhangi bir fider veya hat arēzasēnda devrelerin a­ēlmasē ile 

birlikte transformatºrlerin baĵlantēlarēnēn kesilmesi durumunda, 

b) Arēza riskinin arttēĵē yēldērēm, buzlanma, kar, tipi, sel, aĸērē r¿zgar gibi kºt¿ hava 
koĸullarēnēn ortaya ­ēkmasē durumunda TEĶAķ tarafēndan, bu risklerin azaltēlmasē i­in 

sistemin yedek kapasitesinin arttērēlmasē, jeneratºrlerin otomatik olarak devre dēĸē 

olmalarēnē saĵlayan koruma sistemlerinin kurulmasē, (N-1) ve (N-2) kēsētlēlēk durumlarēna 

karĸē, uygun iĸletme alternatif stratejilerinin oluĸturulmasē veya sistemin sēcak yedek 

kapasitesinin arttērēlarak iletim ekipmanlarē ¿zerindeki g¿­ akēĸ y¿k¿n¿n azaltēlmasē gibi 

ºnlemlerin alēnmasē durumunda, 

c) Arz veya talep kaybēna iliĸkin risklerin artmasē durumunda,  

  daha ekonomik olmasē kaydēyla, sistem iĸletme prensipleri bakēmēndan birincil 

kēsētlēlēk durumunda ikincil kēsētlēlēk durumunun iĸletme kurallarēna ge­ilebilir. Bu 

ĸekildeki iĸletme durumuna hava ĸartlarē tekrar elveriĸli hale gelinceye ve sistem tekrar 

g¿venli hale getirilinceye kadar devam edilir. Bu durumda, birincil kēsētlēlēĵa yol a­an 

arēza; bir iletim ekipmanēnēn aĸērē y¿klenmesine, frekans veya gerilimlerin belirlenen 

limitler dēĸēna ­ēkmasēna veya sistemin kararsēzlēĵēna neden olamaz. 

Ķkincil kēsētlēlēklara yol a­an arēzalarda ana iletim ekipmanlarēnēn aĸērē 

y¿klenmelerini ve talep kaybēnēn engellenebilmesi için gecikmeden yeni bir üretim 

programē hazērlanēr. Bu programēn uygulanamamasē durumunda, arēza sonrasē ºnlem 

olarak kēsa dºnem talep kontrol¿ uygulanēr. 

Ekonomik gerek­elerle talep kontrol¿ yapēlamaz. 

Arēza sonrasē alēnan tüm önlemler ve gerekçeleri, üretim faaliyeti gösteren ilgili 

t¿zel kiĸiler ile etkilenmesi muhtemel t¿m serbest t¿keticilere bildirilir.  Bu durumda, 
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Elektrik Piyasasē ķebeke Yºnetmeliĵinin acil durum, elle talep kontrol¿, ¿retim 

tesislerinin ve etkilenmesi muhtemel tüm serbest tüketicilerin yeni ¿retim programē 

hakkēnda bilgilendirilmesi ve/veya kēsa dºnem acil durum aĸērē y¿klenme iĸletme ĸartlarē 

ile ilgili h¿k¿mleri uygulanēr. Ķlgili sistem iĸletmecisi veya ¿retim faaliyeti gºsteren t¿zel 

kiĸi ve iletim sistemine baĵlē etkilenmesi muhtemel  tüketiciler ile mutabakata varēlmasē 

ĸartē ile arēza sonrasēnda, Elektrik Piyasasē ķebeke Yºnetmeliĵi h¿k¿mlerinde yer almayan 

ek önlemler de uygulanabilir. Birincil veya (N-1) kēsētlēlēĵa yol a­an arēzanēn ardēndan, 

m¿mk¿n olan en kēsa s¿re i­erisinde sistemi tekrar normal iĸletme koĸullarēna geri 

dºnd¿rmek i­in gerekli ºnlemler alēnēr. 

Ķĸletme g¿venliĵi usul ve esaslarē; daĵētēm ĸirketlerine, iletim sistemine doĵrudan 

baĵlē ¿retim faaliyeti gºsteren t¿zel kiĸilere ve iletim sistemine baĵlē t¿keticilere 

uygulanēr. Ancak, sistemin iĸletme g¿venliĵinin ve b¿t¿nl¿ĵ¿n¿n tehlikeye girmesi 

durumunda, taraflarla m¿zakere edilerek, bu h¿k¿mlerin dēĸēnda birtakēm ºzel iĸletme usul 

ve esaslarē da uygulanabilir. 

 

BEķĶNCĶ B¥L¦M 

Bildirimler, Anlaĸmazlēklarēn ¢ºz¿m¿, Ge­ici ve Son H¿k¿mler 
 

Bildirimler  

Madde 14- Bu Yºnetmelik uyarēnca yapēlacak t¿m bildirimler 7201 sayēlē Tebligat 

Kanunu h¿k¿mlerine uygun olarak yapēlēr. 
 

Anlaĸmazlēklarēn ­ºz¿m¿ 

Madde 15- Bu Yºnetmeliĵin uygulanmasēnda ortaya ­ēkan anlaĸmazlēklarēn 

TEĶAķ ve ilgili taraflar arasēnda ­ºz¿mlenememesi halinde anlaĸmazlēĵēn ­ºz¿m¿ 

konusunda Enerji Piyasasē D¿zenleme Kurumuna yazēlē olarak baĸvurulur. Enerji Piyasasē 

D¿zenleme Kurulunun bu konuda vereceĵi karar taraflarē baĵlar. 
 

Geçici Madde 1- TEĶAķôa, Elektrik Piyasasē ķebeke Yºnetmeliĵi ile bu 

Yºnetmeliĵe uyumu konusunda, Enerji Piyasasē D¿zenleme Kurumuna sunulan iletim 

sistemi on yēllēk geliĸim raporunda yer alan iletim sisteminin performansēna iliĸkin 

gerek­eler dikkate alēnarak, bu Yºnetmeliĵin yayēmē tarihinden itibaren ¿­ yēl muafiyet 

tanēnēr. 
 

Geçici Madde 2- TEĶAķ, 4628 sayēlē Elektrik Piyasasē Kanununun yayēmēndan 

ºnce harici bir elektrik sistemi ile yapēlmēĸ sºzleĸmeler i­in, sºzleĸme s¿resi boyunca bu 

Yönetmelik hükümlerinden muaf tutulur. 
 

Geçici Madde 3-
4
 1/1/2007 tarihinden itibaren iletim sistemine doĵrudan baĵlē 

t¿keticiler i­in iletim sisteminin her bir ºl­¿m noktasēnda aylēk ­ekilen end¿ktif reaktif 

enerjinin sistemden ­ekilen aktif enerjiye oranē y¿zde otuz¿­, aylēk sisteme verilen 

kapasitif reaktif enerjinin sistemden ­ekilen aktif enerjiye oranē y¿zde yirmi olarak 

uygulanēr. 1/1/ 2008ôden itibaren bu oranlar sērasēyla y¿zde yirmi ve y¿zde onbeĸ olarak 

uygulanēr. 

1/1/2007 tarihinden itibaren daĵētēm lisansēna sahip t¿zel kiĸiler i­in, iletim 

sisteminin her bir ºl­¿m noktasēnda aylēk ­ekilen end¿ktif reaktif enerjinin sistemden 

­ekilen aktif enerjiye oranē y¿zde elli olarak uygulanēr. 1/1/ 2008ôden itibaren daĵētēm 

lisansēna sahip t¿zel kiĸiler i­in, iletim sisteminin her bir ºl­¿m noktasēnda aylēk ­ekilen 

end¿ktif reaktif enerjinin sistemden ­ekilen aktif enerjiye oranē y¿zde otuz¿­, aylēk 

                                                         
4
 9 Ocak 2007 tarihli ve 26398 sayēlē Resmi Gazeteôde yayēmlanan yºnetmelikle deĵiĸtirilmiĸtir. 
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sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin sistemden ­ekilen aktif enerjiye oranē y¿zde 

yirmi olarak uygulanēr. 

1/1/2009 tarihinden itibaren ise bu oranlar, bu Yºnetmeliĵin 11 inci maddesi 

hükümlerinde yer alan esaslara göre tespit edilir. 
 
5
GE¢ĶCĶ MADDE 4 ï 31/12/2008 tarihi itibarēyla ge­ici kabul¿ yapēlmēĸ r¿zg©r 

enerjisine dayalē ¿retim tesislerinin arēza ve arēza sonrasē performansē bu Yºnetmeliĵin 

Ek-7ôsinde sunulan grafiĵe uygun olarak tasarēmlandērēlabilir. 

 

Yürürlük  

Madde 16- Bu Yºnetmelik yayēmē tarihinde y¿r¿rl¿ĵe girer. 

 

Yürütme  

Madde 17- Bu Yönetmelik hükümlerini Baĸkan yürütür.

                                                         
5
 24 Eyl¿l 2008 tarihli ve 27007 sayēlē Resmi Gazeteôde yayēmlanan yºnetmelikle eklenmiĸtir. 



 13 

EK 1 

 

 

ENTERKONNEKTE ķEBEKEDE KULLANILACAK ĶNDĶRĶCĶ G¦¢ TRANSFORMAT¥RLERĶNĶN KARAKTERĶSTĶKLERĶ 
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EK 3 

 

 
380 kV ĶLETĶM HATLARINDA KULLANILAN ĶLETKENLERĶN TĶPLERĶ VE 

KAPASĶTELERĶ 

 

 

TĶP 

Toplam 

Ķletken 

Alanē 

(mm
2
) 

 

MCM 

Akēm 

Taĸēma 

Kapasitesi  

(A)***  

Yazlēk 

Kapasite 

(MVA)
* 

Bahar/ 

Sonbahar 

Kapasite 

(MVA)
**  

Termik  

Kapasite 

(MVA)
***  

2B, Rail 2x517 2x954 2x755 832 1360 995 

2B, Cardinal 2x547 2x954 2x765 845 1360 1005 

3B, Cardinal 3x547 3x954 3x765 1268 2070 1510 

3B, Pheasant 3x726 3x1272 3x925 1524 2480 1825 

      * : Ķletken Sēcaklēĵē: 80 
o
C, Hava Sēcaklēĵē: 40 

o
C, R¿zgar Hēzē: 0,1 m/s 

    ** : Ķletken Sēcaklēĵē: 80 
o
C, Hava Sēcaklēĵē: 25 

o
C, R¿zgar Hēzē: 0,5 m/s 

  *** : Ķletken Sēcaklēĵē: 80 
o
C, Hava Sēcaklēĵē: 40 

o
C, R¿zgar Hēzē: 0,25 m/s 

  2B ve 3B sērasēyla ikili ve ¿­l¿ iletken demetlerini temsil eder. 

 

 

154 kV ĶLETĶM HATLARINDA KULLANILAN ĶLETKENLERĶN TĶPLERĶ VE 

KAPASĶTELERĶ 

 

 

TĶP 

Toplam 

Ķletken Alanē 

(mm
2
) 

 

MCM 

Akēm Taĸēma 

Kapasitesi  

(A)***  

Yazlēk 

Kapasite 

(MVA)
* 

Bahar/ 

Sonbahar 

Kapasite 

(MVA)
**  

Termik  

Kapasite 

(MVA)
***  

Hawk 281 477 496 110 180 132 

Drake 468,4 795 683 153 250 182 

Cardinal 547 954 765 171 280 204 

2B Cardinal 2x547 2x954 2x765 342 560 408 

Pheasant 726 1272 925 206 336 247 

* : Ķletken Sēcaklēĵē: 80 
o
C, Hava Sēcaklēĵē: 40 

o
C, R¿zgar Hēzē: 0,1 m/s 

    ** : Ķletken Sēcaklēĵē: 80 
o
C, Hava Sēcaklēĵē: 40 

o
C, R¿zgar Hēzē: 0,5 m/s 

  *** : Ķletken Sēcaklēĵē: 80 
o
C, Hava Sēcaklēĵē: 40 

o
C, R¿zgar Hēzē: 0,25 m/s 

  2B  ikili iletken demetini temsil eder. 

 

 

154 kV ĶLETĶM SĶSTEMĶNDE KULLANILAN YERALTI G¦¢ KABLOLARININ TiPLERĶ 

VE KAPASĶTELERĶ 

 

 

TĶP 

Toplam Ķletken Alanē 

(mm
2
) 

Akēm Taĸēma 

Kapasitesi (A) 

Ķletim Kapasitesi 

(MVA)  

XLPE Kablo (Bakēr) 1000 935 250 

XLPE Kablo (Bakēr) 630 655 175 

 

 

 

380 kV ĶLETĶM SĶSTEMĶNDE KULLANILAN YERALTI G¦¢ KABLOLARININ TiPLERĶ 

VE KAPASĶTELERĶ 

 

 

TĶP 

Toplam Ķletken Alanē 

(mm
2
) 

Akēm Taĸēma 

Kapasitesi (A) 

Ķletim Kapasitesi 

(MVA)  

XLPE Kablo (Bakēr) 2000 1500 987 
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380 kV VE 154 kV ĶZOLASYON SEVĶYELERĶ 

 

 Topraĵa A­ēk kontaklar boyunca 

380 kV için 154 kV için 380 kV için 154 kV için 

1.2/50 s Yēldērēm Darbe Gerilimi (A­ēk 

ĸalt te­hizatē i­in izolasyon seviyesi) 

 

1550 kV  

 

750 kV 

 

1550(+300) kV* 

 

860 kV* 

Yēldērēm Darbe Gerilimi (G¿­ 

transformatörleri için) 

 

1425 kV  

 

650 kV 

 

- 

 

- 

Anahtarlama Aĸērē  Gerilimi (A­ēk ĸalt 

te­hizatē i­in izolasyon seviyesi) 

 

1175 kV  

 

- 

 

900(+430) kV 

 

- 

Anahtarlama Aĸērē Gerilimi (G¿­ 

transformatörleri için) 

 

1050 kV 

 

- 

 

- 

 

- 

Kesicileri ve ayērēcēlarē kapsayan a­ēk ĸalt 

te­hizatē i­in 50 Hz ï 1 Dakika Islak 

Dayanma Gerilimi  

 

620 kVrms 

 

 

325 kVrms 

 

760 kVrms* 

 

375 kVrms* 

 

*) Kesiciler ve Ayērēcē anahtarlar i­in uygulanēr. 
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EK 4 

 

ORTAM KOķULLARI VE SĶSTEM BĶLGĶLERĶ 

 

Malzemeler, aksi belirtilmedik­e aĸaĵēda belirtilen servis koĸullarēnda ­alēĸtērēlacaktēr. 

 

É Deniz Seviyesinden Yükseklik  : maksimum 1000 metre 

É ¢evre Sēcaklēĵē 

È Dahili tip    : -5°C/45°C 

È Harici tip    : -25°C/(*) 45°C 

È 24 saatte ortalama maksimum : 35°C 

È 1 yēllēk s¿rede ortalama   : 25°C 

É R¿zgar basēncē    : 70 kg/m2 (yuvarlak yüzeylerde) 

É R¿zgar basēncē    : 120 kg/m2 (düz yüzeylerde) 

É Maksimum g¿neĸ ēĸēnēmē   : 500 W/m2 

É Buzlanma     : 10 mm, sēnēf 10 

É End¿striyel kirlenmeye a­ēklēk 

È Dahili tip    : Az miktarda 

È Harici tip    : Var 

É Yēldērēm darbesine a­ēklēk  : Evet 

É Depreme maruz kalma 

È Yatay ivme     : 0.5g (toprak seviyesinde) 

È D¿ĸey ivme     : 0.25 g 

É Çevre kirlenmesi 

È Dahili tip    : Az miktarda 

È Harici tip    : Var 

É Ķzolatºrler i­in minimum ka­ak mesafesi 

È Dahili tip    : 12 mm/kV (**) 

È Harici tip    : 25mm/kV 

 

(*) Doĵu Anadolu Bºlgesinde yer alan merkezlerde ï40°C 

(**) Dahili tip ºl­¿ trafolarēnda bu ĸart aranmayacak olup, diĵer te­hizatta aranacaktēr. 
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1.Anma Deĵerleri  

a) Normal iĸletme gerilimi kV 

rms  
380 154 33 10.5 

b) Max. sistem gerilimi kV rms  420 170 36 12 

c) Anma frekansē Hz 50 50 50 50 

d)Sistem topraklamasē Direkt Direkt 

Direkt veya                                                        

direnç 

üzerinden 

Direkt veya                                                        

direnç 

üzerinden 

e) Max. radio    interference level 

µV (RIV) (1.1 Sistem 

geriliminde ve 1 MHz'de) 

2500 2500 - - 

f) 3 Faz simetrik kēsa devre 

termik akēmē kA (Ith) 
 

-Tüm primer teçhizat baralar ve 

baĵlantēlar 
50 31.5 25 25 

-Kēsa devre s¿resi       (sn)  1 1 1 1 

-Dinamik kēsa devre akēmē 2.5x(Ith) 2.5x(Ith) 2.5x(Ith) 2.5x(Ith) 

g) Tek faz-toprak kēsa devre 

akēmē (kA) 
35 20 15 15 

 

2.Ķzolasyon Deĵerleri 

(Güç Trafosu Hariç) 380 154 33 10.5 

a) Yēldērēm darbe dayanēm  

    gerilimi kV-tepe 

- Topraĵa Karĸē 

- A­ēk U­lar Arasē 

 

 

1550 

1550(+300) 

 

 

750 

860 

 

170 

 

75 

b) Açma-kapama darbe dayanēm  

    gerilimi  kV-tepe 

- Topraĵa Karĸē 

- A­ēk U­lar Arasē 

 

 

1175 

(900+430) 

- - - 

c) 1 dakika G¿­ frekansēnda 

    dayanēm gerilimi (yaĸta) 

    kV-rms  

-Topraĵa Karĸē 

- A­ēk U­lar Arasē 

 

 

 

620 

760 

 

 

 

325 

375 

 

 

70 

 

 

28 

3.Ķzolasyon Deĵerleri 

(Güç Trafosu için) 

-Yēldērēm darbe dayanēm gerilimi 

 kV-tepe(faz-toprak) 
1425 650 170 

95 (YG 

nötrü) 

-Açma-kapama darbe dayanēm 

 gerilimi  kV-tepe  
1050 - - - 

-1dk. G¿­  frekansēnda dayanēm 

 gerilimi (yaĸta) kV-rms  
630 275 70 

38 (YG 

nötrü) 

4.Yardēmcē Servis Besleme 

Gerilimi :  

-3faz-N AC sistem 380 V + % 10 - % 15, 50 Hz 

-1faz-N AC sistem 220 V + % 10 - % 15, 50 Hz 

- DC sistem 110 V (veya 220 V) + % 10 - % 15 
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EK 5 
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